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RØRBØYER MASKIN MINIBENDER.MN092M. 220V.
Produktnummer: V14122

Standard stålrørkapasitet: 27 x 2,3 mm
Rørkapasitet: 3/4" x 2,9 mm
Krumningsradius: fra R36 til R190 mm
Enkel mikroprosessorkontroll med digital visning av 
avbøyningsvinkel og returvinkel.
Mulighet for programmering av opptil tre 
fleksjonsvinkler med separate gjenopprettingsverdier
Bøyevinkel overvåkes med en presisjonsskive
Skruematingssystem til motstøperen
Rask og enkelt verktøybyttesystem (patentert av 
Ercolina)
Standard stativ

Spesifikasjoner2 dimensjoner - størrelse og lengde1 variantdimensjon - størrelse

Vekt 15.0 kg

Bredde/tykkelse 0.0 mm

Høyde 0.0 mm

Volum 8.0 liter

Dimensjon 0.0

Nøkkelvidde 0.0 mm

kW 0.0

Innvendig diameter 0.0 mm

Utvendig diameter 0.0 mm

Type 220V 1PH

Type 4 0.0

Delelengde 0.0 mm

Type 3 0.0

Bredde ytre ring 0.0 mm

Bredde indre ring 0.0 mm

Type 2 0.0

Type 5 0.0

Bordiameter 0.0 mm

Diameter 0.0 mm

Neseradius 0.0 mm
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Neseradius 0.0 mm

Antall tenner/rader/deling/spor 0

Lengde 0.0 mm

Størrelse kapasitet stål rør 27x2

Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=V14122

https://www.ail.no/product?number=V14122&source=PDF
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