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LOCTITE 406 20GR HURTIGLIMING AV PLASTOG 
GUMMI
Produktnummer: 201882

LOCTITE® 406 er et hurtiglim utviklet spesielt for hurtigliming 
av plast og gummi. Dette produktet har svært lav 
viskositet. Produktet kan også brukes på plast som er 
vanskelig å lime i kombinasjon med LOCTITE primere for 
hurtiglim.

Hurtigliming av plast og gummi, inkludert EPDM.
Lav viskositet.
LOCTITE 770 eller LOCTITE 7239 primer forbedrer 
vedheft på underlag som er vanskelig å lime.

KjemikalierSpesifikasjoner

Driftstemperatur -40.0 °C - 120.0 °C

Farge KLAR

Størrelse 20GR

Spaltefyll 0,12 mm

Type HURTIGLIM

Viskositet LAV

Festetid 30 SEK

Vekt 0.5 kg

Bredde/tykkelse 0 mm

Høyde 0 mm

Volum 0.5 liter

TypeW N/A

Dimensjon 0

Nøkkelvidde 0 mm

Form N/A

Drivtype N/A

Batterispenning N/A

Kategori/IP/digital N/A

kW 0

Modul/profil N/A
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Modul/profil N/A

Tanning N/A

Innvendig diameter 0 mm

Utvendig diameter 0 mm

Type TYNTFLYTENDE

Type 4 0

Lengde X dia N/A

Delelengde 0 mm

Type 3 0

Serie N/A

Metrisk/tomme N/A

Kvalitet N/A

Tekst N/A

Materiale N/A

Bredde ytre ring 0 mm

Bredde indre ring 0 mm

Korning N/A

Type 2 0

Type 5 0

Type 7 N/A

Bordiameter 0 mm

Bortype N/A

Borelengde N/A

Diameter 0 mm

Neseradius 0 mm

Størrelse 20GR

Lengde 0 mm

Antall tenner/rader/deling/spor N/A

Bruksområde N/A

Tange/hull N/A

Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=201882

https://www.ail.no/product?number=201882&source=PDF
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