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LEDDPIPE 10MM 1/4" DRIVE 12-KANT 6710
Produktnummer: 584728

Mindre slitasje på festet med Dynamic Drive profilen.
Maksimal belastningsdistribusjon og dreiemoment fra 
større anleggsflater.
Dreibart hode for steder som er vanskelige å nå.
Tynnvegget for bedre tilgang.
Legert stål av høy kvalitet, høyglanspolert finish.
Ikke egnet for bruk med maskiner.

Åpning = 10 mm.
L = 35,5 mm.
D1 = 14 mm.
D2 = 12 mm.
T = 9 mm.
Vekt = 25 g.

Spesifikasjoner2 dimensjoner - størrelse og lengde1 variantdimensjon - størrelse

Vekt 0.025 kg

Bredde/tykkelse 0.0 mm

Høyde 0.0 mm

Volum 0.028611 liter

Dimensjon 0.0

Nøkkelvidde 0.0 mm

kW 0.0

Innvendig diameter 0.0 mm

Utvendig diameter 0.0 mm

Type 1/4" DRIVE

Type 4 0.0

Delelengde 0.0 mm

Type 3 0.0

Bredde ytre ring 0.0 mm

Bredde indre ring 0.0 mm

Type 2 0.0

Type 5 0.0

Bordiameter 0.0 mm

Diameter 0.0 mm
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Neseradius 0.0 mm

Antall tenner/rader/deling/spor 0

Lengde 0.0 mm

Størrelse 10MM

Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=584728

https://www.ail.no/product?number=584728&source=PDF
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