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LOCTITE 8021 SILIKONSPRAY 400ML
Produktnummer: 89650

Loctite  LB 8021 ®

LOCTITE® LB 8021 er en silikonolje med lav viskositet til 
universalbruk for smøring av metall og ikke-metalliske 
overflater (f.eks. ledere, transportbånd, snittekniver og 
plastkomponenter). Produktet kan også brukes som 
slippmiddel i former, osv. Produktet brukes vanligvis ved et 
driftstemperaturområde fra -30 °C til +150 °C (kontinuerlig) 
og fra -50 °C til +250 °C (topp) etter komplett fordamping 
av løsemidler.

Silikonolje

Smører metall og ikke-metalliske overflater

Egnet som slippmiddel

H1 NSF Reg.nr.: 141642

 

Spesifikasjoner

Vekt 0.5 kg

Bredde/tykkelse 0 mm

Høyde 0 mm

Volum 0.5 liter

Dimensjon 0

Nøkkelvidde 0 mm

kW 0

Innvendig diameter 0 mm

Utvendig diameter 0 mm

Type Smøremiddel

Type 4 0

Delelengde 0 mm

Type 3 0

Bredde ytre ring 0 mm

Bredde indre ring 0 mm

Type 2 0
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Type 2 0

Type 5 0

Bordiameter 0 mm

Diameter 0 mm

Neseradius 0 mm

Størrelse 400ML

Lengde 0 mm

Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=89650

https://www.ail.no/product?number=89650&source=PDF
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