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LOCTITE 8031 400ML SKJÆREOLJE SPRAY
Produktnummer: 89958

Loctite LB 8030/8031

Skjæreolje.

Beskytter skjæreverktøyet ved bruk.
Forbedrer overflatens finish.
Øker verktøyets levetid.
For boring, saging og gjengeskjæring i stål, rustfritt 
stål og de fleste ikke-jernmetaller.
Farge: mørkgul.
Base: mineralolje.
Viskositet: 170 cSt.
Arbeidstemperaturintervall: -20°C til +160°C. 4-
kuletest (N) (sveisebelastning): 8.000.

Spesifikasjoner

Vekt 0.5 kg

Bredde/tykkelse 0 mm

Høyde 0 mm

Volum 0.5 liter

Dimensjon 0

Nøkkelvidde 0 mm

kW 0

Innvendig diameter 0 mm

Utvendig diameter 0 mm

Type 4 0

Delelengde 0 mm

Type 3 0

Bredde ytre ring 0 mm

Bredde indre ring 0 mm

Type 2 0

Type 5 0

Bordiameter 0 mm

Diameter 0 mm

Neseradius 0 mm

Lengde 0 mm
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Lengde 0 mm

Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=89958

https://www.ail.no/product?number=89958&source=PDF
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