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BLINDNAGLER 3,2X11,5MM ALU/STÅL TAP/D-410 
BS a500
Produktnummer: 122951

POP-nagle Emhart TAP/D

POP-nagle monteres i boret eller stanset hull 0.1-02 (min.-
maks.) mm større enn nominell naglediameter. 
Nagleverktøyet drar splinten slik at naglehodet 
ekspanderer og presser sammen sammenføyningen. Ved 
en bestemt strekkspenning brister splinten ved et 
bruddmerke. Naglingen skjer raskt og greit. Rundt hode og 
splint av stål. Standard POP-nagle med stort gripeområde 
og flere ulike dimensjoner. Ved POP-nagling sitter 
splinthodet fast og tetter mot partikler og smuss. TAPD = 
3.5 % Magnesiumlegering (AIMg 3.5). Til generell bruk. AD = 
5.0 % Magnesiumlegering (AIMg 5.0). Hardere aluminium 
egner for applikasjoner som krever høyer skyve- og 
strekkfasthet.

Tekniske data

Diameter: 3.2 mm
Hodediameter: 6.05-6.65 mm
Klemområde: 6.4-7.9 mm
Hode: Rundhodet
Lengde: 11.5 mm
Materiale: Aluminium / Stål
Stiftens materiale: Stål
Hylsemateriale: Aluminium
Type: TAPD 410 BS

ForbruksvarerSpesifikasjoner

Kvalitet ALU/STÅL

Type BLINDNAGLE

Vekt 0.6 kg

Bredde/tykkelse 0 mm

Høyde 0 mm

Volum 0.6 liter

Dimensjon 0

Nøkkelvidde 0 mm

kW 0

Innvendig diameter 0 mm

Utvendig diameter 0 mm

Type BLINDNAGLE

Type 4



 

Utskriftsdato: 24.08.2026

Type 4 0

Delelengde 0 mm

Type 3 0

Kvalitet ALU/STÅL

Bredde ytre ring 0 mm

Bredde indre ring 0 mm

Type 2 0

Type 5 0

Bordiameter 0 mm

Diameter 3.2 mm

Neseradius 0 mm

Lengde 11.5 mm

Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=122951

https://www.ail.no/product?number=122951&source=PDF
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