
 

Utskriftsdato: 22.02.2026

AVTREKKER KUKKO 128-3 Ø30MM KULE-LEDD
Produktnummer: 110422

Glockenförmiger kuleleddavtrekker, med Ø 
29 mm kjefteåpning, 10 g maks. strekkkraft

Den klokkeformede kuleleddavtrekkeren i serie 128 brukes til 
å presse ut kuleboltene ved demontering av kuleledd samt 
styrestanghoder på styrestenger for alle typer kjøretøy. 
Avtrekkeren gir mulighet for skadefritt arbeid og er optimal 
når det er god plass tilgjengelig. Serie 128 overbeviser med 
sin raske og enkle arbeidsmåte og er tilgjengelig i 
forskjellige størrelser.

Bruksområde

For å presse ut kulepinnene ved demontering av 
kuleledd samt styreleddets endeledd ved 
styrestenger for alle kjøretøytyper.

VerktøySpesifikasjoner

Type KULE

Bruksområde UTVENDIG

Vekt 0.94 kg

Bredde/tykkelse 0 mm

Høyde 0 mm

Volum 5 liter

Dimensjon 0

Nøkkelvidde 0 mm

kW 0

Innvendig diameter 0 mm

Utvendig diameter 0 mm

Type KULE

Type 4 0

Delelengde 0 mm

Type 3 0

Bredde ytre ring 0 mm

Bredde indre ring 0 mm

Type 2 0

Type 5 0

Bordiameter 0 mm
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Bordiameter 0 mm

Diameter 0 mm

Neseradius 0 mm

Lengde 0 mm

Bruksområde UTVENDIG

Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=110422

https://www.ail.no/product?number=110422&source=PDF
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